
Norm DIN EN 397

Material Thermoplast PP (Polypropylen)

Größe und Gewicht

Größe 2 53 - 61 cm; ca. 365 g

Innenausstattung Art.- Nr.

Typ I/79 G-R

2000022784

Ausführung mit Drehverschluss

Gurtband 6-Punkt

Schweißband Wellvitex® Z+

Polsterstreifen Standard

Kinnriemen 4-Punkt-Aufhängung

Serienmäßige Helmausstattung

ab Werk MFA-Tech und regulierbare Seitenbelüftung

Optionales Zubehör Art.- Nr.

Nackenschutz UV weiß 9010006401

weiß, inkl. Montage 9010906401

leuchtorange 9010006402

leuchtorange, inkl. Montage 9010906402

Augenschutz PC mit Befestigungsteilen 9000007090

Kinnriemen Leder 9000005300

Gurtband 2-Punkt 9020000200

Gurtband 4-Punkt 9000005560

Lampen Stablampenanbindung 3990000515

Stablampe SH-UK 2AA eLED ET 9049100118

Stablampe SH-UK 3AA CPO TS 9049100124

Reflexsticker Basic 2990000010

Basic inkl. Montage 9000909215

Advanced 2990000015

Advanced inkl. Montage 9000909216

Sonstiges Komfortpad 3990000700

Ausführungen Art.- Nr.

Orange mit DJF-Abzeichen 2604712463

Orange mit Bayern-Abzeichen 2604712465

Alle Helme mit Kantenschutz, Drehverschluss und 
4-Punkt-Kinnriemen

Moderner Jugendfeuerwehrhelm für die Ausbildung der Ju-
gendfeuerwehr mit komfortabler Innenausstattung und umfang-
reichem Zubehör.
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Produktvorteile 
	ȫ Schutzeigenschaft bis – 20°C 

Für den Einsatz bei niedrigeren Temperaturen
	ȫ Einfache Handhabung des Zubehörs durch MFA-Tech 

Multifunktionsadapter
	ȫ Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
	ȫ Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch  

ergonomisch geformte und höhenverstellbare  

Innenausstattung
	ȫ Geringes Gewicht
	ȫ Umfangreiches Zubehörsortiment
	ȫ Standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband,  

Drehverschluss und 4-Punkt-Gurtband-Kinnriemen
	ȫ Helmkante mit schützendem Wulstrand
	ȫ Standardmäßig mit DJF-Abzeichen,  

optional mit Bayern-Abzeichen

THERMO 
PLAST


